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Avantage

Fonction Composante du bâtiment

Surface Outils d'application

Température d'application / Température de service Pouvoir couvrant

Couleur % solide
Blanc

Format Nettoyage
600g Balai et/ou pelle pour ramassage.

Application

Entreposage

Saupoudrer le Thir-o-sec sur l’eau à absorber (environ 250 g pour 35 L d’eau). Laisser le produit agir 1 à 2
minutes. Ramasser le produit avec un balai et une pelle. Ramasser complètement les résidus de poudre et le
gel formé. Refermer le contenant après chaque utilisation.

Garantie

Une fois ouvert,  entreposer le contenant dans un endroit tempéré à l'abri de l'humidité.

Le consommateur doit s’assurer que le présent produit convient à l’utilisation voulue. L’utilisateur endosse la 
pleine responsabilité des résultats d’une utilisation conforme aux instructions de cette étiquette. Les
conditions atmosphériques, les compétences de l’utilisateur et les conditions de la surface étant
indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel
défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d’achat. Port payé usine
(FAB usine).

Thir-O-sec
Particules absorbantes pour réparation au sec

TOS600

Le Thir-O-sec est un produit sous forme de poudre qui permet d'absorber
très rapidement et efficacement l'eau nuisible lors de travaux notamment
sur les toitures. L'eau présente se transforme immédiatement en gel pour
être retiré à l'aide d'un balai et/ou d'une pelle. Ce produit peut également
servir à former une barrière lorsqu'un écoulement d'eau rend le travail
difficile. Le Thir-O-sec est sans danger pour l'environnement et son
conditionnement permet une manipulation très facile. 

Absorbe jusqu'à 200x son poids
Facilite le travail de réparation
Sans danger pour l'environnement
Se manipule facilement
Transforme instantanément l'eau en gel

Absorber l'eau

Toutes surfaces Aucun

Toutes températures environ 250g/35L d'eau

100%

Toutes composantes intérieures ou 
extérieures


